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Boletim Técnico de Produto

Filtros de Cabine
EA-1357
EA-1357-10PE
EA-1357/1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
=

=

=

Meios Filtrantes com eficiência de
filtragem variada assegurando
emissões de poluentes menor que
1mg/Nm .

Filtros fabricados com tampas
metálicas com tratamento
superficial por eletrodeposição com
vedação de borracha natural.

Meio Filtrante com ancoragem das
dobras por adesivo jet-melt (lado
interno do filtro) e 3 cintas
eqüidistantes em não tecido (lado
externo)
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REFERÊNCIA CRUZADA

ÁREA FILTRANTE

Sistemas de pintura Dürr

e
Erzinger

Filtros Cartuchos Flangeados
,que utilizam meios

filtrantes de Fibras de Celulose
ou Poliester.

(Papel
Filtrante de Fibras de Celulose  com 5
mícrons ou Poliester de 10 mícrons)

(Papel Filtrante com Fibras
de Celulose com 10 mícrons).

(Circular)

ENGEMAI EA-1357

ENGEMAI EA-1357-10PE

ENGEMAI EA-1357/1

Dürr C572288

Dürr C572288

Erzinger ERZ600

EA-1357 235.250 cm²
EA-1357-10PE 149.250 cm²
EA-1357/1 200.050 cm²

(Celulose)

(Poliester)

(Celulose)
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3 CINTAS
DE REFORÇO

MEIO FILTRANTE
PAPEL DE FIBRAS
DE CELULOSE E
POLIESTER

GUARNIÇÃO DE
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