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Boletim Técnico de Produto

Filtros Coalescentes Separadores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

= Meios Filtrantes com eficiência de
filtragem variada:

-

Filtros fabricados com tampas, corpo
e tubo metálicos com tratamento
superficial por eletrodeposição de
zinco preto com vedação por O´ring
e guarnição de borracha natural.

Aplicado em vazões compreendidas
entre: 50lpm/13gpm até
230lpm/60gpm dependendo dos
combustíveis a serem filtrados.
Pressão máxima de trabalho de
150 psi/1034 kPa.

5,10 e 25 mícrons Elementos de duas
alturas com meio Filtrante tipo: Coalescente &
Separador e Micrônico.

=

=

APLICAÇÃO

PRODUTO

Elementos utilizados para remover
umidade e líquidos contaminantes
do ar comprimido ou gases umidos
bem como para filtragem no
abastecimento de hidrocarbonetos

Os Elementos desenvolvidos pela
ENGEMAI são intercambiáveis com
os elementos dos fabricantes:
FACET , Racor

Nossos elementos possuem duas
configurações: Duplo Estágio de
Filtragem
Estágio Simples de Filtragem

Os meios filtrantes utilizados pela
ENGEMAI possuem características
de alta capacidade de coalescência,
separação da água emulsificada e
remoção dos contaminantes sólidos
ultrafinos denominados de
Asfaltano.

Os elementos Micrônicos são
construídos com meios filtrantes
que apresentam características de
alta eficiência de retenção de
sólidos.

(Diesel, Gasolina e Querosene)

(Séries 21 e 22) (Séries

FBO-10 e FBO-14)

(Coalescente & Separador) e

(Micrônico)

.

e VELCON.

.
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DIESEL GASOLINA

EE-346 FBO-60328 CC-21 ACO-60901 5 35 115
EE-4870-10M FBO-60353 CC-21B - 10 35 115
EE-4870-25M FBO-60329 CC-21C OS-60986 25 35 115
EE-4040 FBO-60337 CC-22 ACO-61201 5 55 160
EE-4040-10M FBO-60356 CC-22B - 10 55 160
EE-4040-25M FBO-60338 CC-22C OS-61286 25 55 160
EE-346-MIC FBO-60331 CF-609-2PLO - 5 35 190
EE-4870-10M-MIC FBO-60354 CF-609-10PLO - 10 35 190
EE-4870-25M-MIC FBO-60332 CF-609-25PLO - 25 35 190
EC-4294 FBO-60340 CF-612-2PLO - 5 20 280
EC-4294-10M FBO-60357 CF-612-10PLO - 10 90 280
EC-4294-25M FBO-60341 CF-612-25PLO - 25 90 280

ENGEMAI RACOR FACET µmVELCON
VAZÃO MÁXIMA

(LPM) APLICAÇÃO

FILTRO
SEPARADOR

FILTRO
MICRÔNICO

Q
Filtros ENGEMAI
QUALIDADE GARANTIDA
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Filtros Coalescentes Separadores

MEIOS FILTRANTES COALESCENTE & SEPARADOR

MEIOS FILTRANTES MICRÔNICO

= Nos  filtros com meio filtrante coalescente & separador, o combustível passa
sequencialmente do lado externo para o lado interno do meio filtrante
coalescente e depois do lado externo para o lado interno do meio filtrante
separador .

Os contaminantes sólidos são separados no lado externo do meio filtrante
coalescente , a água livre é separada facilmente internamente
no primeiro estágio de filtragem, neste estágio também as pequenas gotículas
de água acabam-se aglutinando e precipitando para o fundo da carcaça do
filtro.

Na sequência da passagem do combustível para o elemento separador a água
ainda restante é separada do lado externo do
meio filtrante que contém uma barreira hidrofóbica nas fibras do papel filtrante
que repele a água.

Toda a água coalescida e separada precipita-se para o fundo da carcaça do
filtro onde existe um dreno.

(Veja desenho ilustrativo abaixo)

(inclusive o Asfaltano)

(principalmente a parte emulsificada)

(Asfaltano).

=

=

=

= Os filtros com meio filtrante micrônico atuam na filtragem dos
particulados sólidos ultrafinos existentes nos hidrocarbonetos
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Reservatório de água separada
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FILTRO MICRÔNICO
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